
กระบอกลม รุ่น ISO 15552 จากเมทลัเวริค์ฯ 
มซีลีหลากหลายใหเ้ลือกใช้งาน

ISO 15552 - A very versatile family
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DealersMetal Work Group of Companies

Metal Work ก่่อตั้้�งขึ้้ �นในปีี 1967 จากการผลิติข้อ้ต่อ่แบบสวมอััด และบริษัิัทได้ข้ยายการผลิติและโครงสร้า้งการขายอย่า่งต่อ่เน่ื่�อง จนก้า้วขึ้้ �นมาเป็็นผู้้�นำ ำ�

ในระบบนิิวแมติคิสำำ�หรัับระบบอััตโนมััติ ิ

ปััจจุบุัันมีีฐานการผลิติอยู่่�ใน Concesio มีีพนัักงานประมาณ 500 คน ในขณะที่่�พนัักงานฝ่่ายขายทั้้�งในและต่า่งประเทศมีีประมาณ 800 คน 

ในปีี 1992 Metal Work ได้ร้ัับการรัับรอง ISO 9001 (ระบบบริหิารจััดการคุณุภาพ) และในปีี 2000 ได้เ้พิ่่�มการรัับรอง ISO 14001 (ระบบการจััดการสิ่่�ง

แวดล้อ้ม) ต่อ่มาในปีี 2007 METAL WORK S.p.A. ได้น้ำ ำ�มาตรฐาน OHSAS 18001 มาใช้ ้และในปีี 2018 ได้เ้ปลี่่�ยนไปใช้ ้ISO 45001 เพ่ื่�อรัับรองระบบ

การจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 

การรัับรองทั้้�งหมดที่่�กล่า่วมานี้้ �ออกโดยหน่ว่ยงานรัับรองของเยอรมััน DEKRA ITS ซึ่่�งได้ร้ัับการรัับรองโดย TGA

ผลิติภััณฑ์ข์อง Metal Work จััดจำำ�หน่า่ยผ่า่นสาขา 50 แห่ง่ทั้้�งในอิิตาลีีและต่า่งประเทศ ซึ่่�งให้บ้ริกิารทั้้�งก่่อนและหลัังการขายอย่า่งมีีประสิทิธิิภาพ 

คุณุภาพของผลิติภััณฑ์แ์ละการจััดองค์ก์รการขายที่่�มีีประสิทิธิิภาพคืือรากฐานที่่�ทำ ำ�ให้ ้ Metal Work มีีความมั่่�นคง และช่ว่ยให้บ้ริษัิัทสามารถตอบสนอง

ทุกุความต้อ้งการในระบบนิิวแมติคิสำำ�หรัับระบบอััตโนมััติไิด้้

 Metal Work was set up in 1967 for the production of push-in fittings for compressed air systems. The company gradually extended its 
production and sales structure to become a leader in pneumatic systems for automation.  

Now the production unit in Concesio has a staff of about 500 people, while the national and international sales organisation staff number is 
around 800. 

In 1992 Metal Work obtained the ISO 9001 certification. To the quality system certification, in 2000 we added the one related to the 
enviromental management according to the ISO 14001. 

To these in 2007 METAL WORK S.p.A. applied the OHSAS 18001 standard then moving to ISO 45001 in 2018 to guarantee a 
Management System of Occupational Safety and Health.

All the certifications above mentioned have been released by the German certification body DEKRA ITS, accredited by TGA. Products are 
distributed through 50 branches in Italy and abroad, which offer an efficient capillary before- and after-sales service. 

The product quality and an efficient sales organisation are the basis on which Metal Work firmly stands and enable the company to meet all 
possible requirements in pneumatic systems for automation.

Metal Work.
ผู้นำ�ในระบบนิวแมติคสำ�หรับระบบอัตโนมัติ
Leader in pneumatic automation.
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กระบอกลม รุ่น ISO 15552
ISO 15552 cylinder
วััสด ุ
ฝาหน้้า-หลััง: ทำำ�จากอลููมิเนีียมหล่อ่แบบไดคาสติ้้ �ง
แกนกระบอก: ทำำ�จากเหล็ก็ C45 หรืือสแตนเลสชุบุด้ว้ยโครเมีียม
เสื้้�อ: อลููมิเนีียมอโนไดซ์์

Materials
Heads: Die casted painted aluminium
Piston rod: C45 steel or stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

การใช้้งานทั่่�วไป
รองรัับการทำำ�งานและความชื้้ �นระดัับทั่่�วไป 

วััสดุุซีลี: NBR -10 +80°C

การใช้้งานระยะยาว
รองรัับการใช้ง้านที่่�มีีระยะชัักยาวและรอบการทำำ�งานสููงๆ 
วััสดุุซีลี: PU -25 +80°C

ป้้องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมี ีรองรัับอุุณหภูมูิสูิูง
การใช้ง้านในภาคอุตุสาหกรรม ที่่�ต้อ้งเผชิิญกัับสารเคมีีและ
อุณุหภููมิสููง ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้อ้งการ เช่น่ ในโรงงานเคมีี
วััสดุุซีลี: FKM/FPM -10 +150°C

ป้้องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมี ีรองรัับอุุณหภูมูิสูิูง
การใช้ง้านในภาคอุตุสาหกรรม ที่่�ต้อ้งเผชิิญกัับสารเคมีีและ
อุณุหภููมิสููง ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้อ้งการ เช่น่ ในโรงงานเคมีี
วััสดุุซีลี: FKM/FPM -10 +150°C

รองรัับอุุณหภูมูิติ่ำำ��
เหมาะสำำ�หรัับการใช้ง้านในพื้้ �นที่่�การทำำ�งานที่่�มีีสภาพ
แวดล้อ้มเย็น็หรืืออุณุหภููมิต่ำำ��
วััสดุุซีลี: NBR -40 +80°C

แรงเสีียดทานต่ำำ��เป็็นพิเิศษ 
เหมาะสำำ�หรัับอุตุสาหกรรมสิ่่�งทอหรืือการทำำ�งานในลัักษณะ
ดัันขึ้้ �นและการใช้ส้ปริงิลม
วััสดุุซีลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

ULTRA LOW FRICTION
Textile industry or for lifting devices; used also as 
pneumatic springs.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ซลีกันฝุ่นชนิดพเิศษ
Special scrapers automation

ป้้องกัันฝุ่่� นและกำำ�จัดัสิ่่�งสกปรก
เหมาะสำำ�หรัับการใช้ง้านในพื้้ �นที่่�มีีสิ่่�งสกปรก 
และพื้้ �นที่่�การทำำ�งานที่่�มีีฝุ่่�นมาก
วััสดุุซีลีกัันฝุ่่� น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้้องกัันฝุ่่� นและรองรัับอุุณหภูมูิติ่ำำ�� (ปานกลาง)
รองรัับการทำำ�งานปานกลางถึึงงานหนัักในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีฝุ่่� นและ

อุณุหภููมิต่ำำ�� เช่น่ อุตุสาหกรรมการเกษตร หรืือภาคการขนส่ง่

วััสดุุซีลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND HIGH TEMPERATURE (HEAVY USE)  
Heavy duty applications, in presence of hard dirt 
and high temperatures, like in foundries, cement 
plants or in transport sector.
Gaskets: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ป้้องกัันฝุ่่� นและรองรัับอุุณหภูมูิสูิูง (ประเภทงานหนััก)
รองรัับการทำำ�งานหนัักในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีฝุ่่� นและอุณุหภููมิสููงได้ ้เช่น่  

โรงหล่อ่ โรงงานปููน หรืือภาคการขนส่ง่
วััสดุุซีลี: FKM/FPM and METAL -10 +150°C

ซีลีขจัดัสารหล่่อลื่่�น
กระบอกลมสามารถขจดัสารหลอ่ลื่นไดด้ว้ยตัวเอง เหมาะ
สำ�หรบัใชง้านในอตุสาหกรรมประเภท รา้นลา้งรถ ซอ่มรถ
วัสดุซลีกันฝุ่น: TECNOPOLYMER -30 +80°C

SELF LUBRICATED GASKETS
Applications where the lubricants in the cylinder 
could be removed, such as in car washing plants.
Scraper: self lubricated TECHNOPOLYMER -30 +80°C

ตามความต้องการ
On request

กระบอกลม ISO 15552 -  รุ่น MCR
ISO 15552 cylinder - MCR series
วััสด ุ
ฝาหน้้า-หลััง: ทำำ�จากอลููมิเนีียมหล่อ่แบบไดคาสติ้้ �ง
แกนกระบอก:: สแตนเลสชุบุด้ว้ยโครเมีียม
เสื้้�อ: อลููมิเนีียมอโนไดซ์์

ประเภทงานอุตสาหกรรมทั่วไป
Standard industrial application

ซลีกันฝุ่นชนิดพเิศษ
Special scrapers automation

Materials
Heads: Die casted anodized aluminium
Piston rod: Stainless steel, chromed
Barrel: Anodized aluminium

การใช้้งานทั่่�วไป
รองรัับการทำำ�งานและความชื้้ �นระดัับทั่่�วไป
วััสดุุซีลี: NBR -10 +80°C

GENERAL USE
Standard applications, also with humidity.
Gaskets: NBR -10 +80°C

ป้้องกัันฝุ่่� นและกำำ�จัดัสิ่่�งสกปรก
เหมาะสำำ�หรัับการใช้ง้านในพื้้ �นที่่�มีีสิ่่�งสกปรกและพื้้ �นที่่�การ
ทำำ�งานที่่�มีีฝุ่่�นมาก
วััสดุุซีลีกัันฝุ่่� น: NBR TECNOPOLYMER -10 +80°C

DIRT AND DUST
Applications in presence of dirt, such as dusty 
applications.
Scraper: NBR and TECHNOPOLYMER -10 +80°C

ป้้องกัันฝุ่่� นและรองรัับอุุณหภูมูิติ่ำำ�� (ปานกลาง)
รองรัับการทำำ�งานปานกลางถึึงงานหนัักในพื้้ �นที่่�ที่่�มีีฝุ่่� นและ

อุณุหภููมิต่ำำ�� เช่น่ อุตุสาหกรรมการเกษตร หรืือภาคการขนส่ง่

วััสดุุซีลี: hard TECNOPOLYMER -25 +80°C

DIRT AND LOW TEMPERATURES (MEDIUM USE) 
Medium-Heavy duty applications, with presence of 
dirt and low temperatures, such as in agricolture or 
in transport sector.
Gaskets: hard TECHNOPOLYMER -25 +80°C

การใช้้งานระยะยาว
รองรัับการใช้ง้านที่่�มีีระยะชัักยาวและรอบการทำำ�งานสููงๆ 
วััสดุุซีลี: PU -25 +80°C

LONG LIFE
Applications with long strokes or high number of 
cycles.
Gaskets: PU -25 +80°C

รองรัับอุุณหภูมูิติ่ำำ��
การใช้ง้านในสภาพแวดล้อ้มที่่�มีีอุณุหภููมิต่ำำ�� เช่น่ ในห้อ้งเย็น็ 
หรืือบริเิวณที่่�มีีอากาศหนาวจััด
วััสดุุซีลี: NBR -40 +80°C

LOW TEMPERATURES
Applications in presence of low temperature such 
as in cold environments. 
Gaskets: NBR -40 +80°C

กระบอกลม  ISO 15552 - รุ่น HCR
ISO 15552 cylinder - HCR Series
วััสด ุ
ฝาหน้้า-หลััง: ทำำ�จากอลููมิเนีียมหล่อ่ชุบุอโนไดซ์แ์ละเคลืือบโพลีียููรีเีทน
แกนกระบอก: สแตนเลส316
เสื้้�อ: อลููมิเนีียมอโนไดซ์์

ANTI-STAGNATION 
Food and Beverage sector, such as dairy industry.
Scraper: special PU -10 +60°C

Materials
Heads: Die casted aluminium, anodized and coated
Piston rod: AISI 316
Barrel: Anodized aluminium

ป้้องกัันและยัับยั่่�งการเกิดิแบคทีเีรีีย
เหมาะสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องด่ื่�ม 
วััสดุุซีลีกัันฝุ่่� น: PU ชนิิดพิเิศษ -10 +60°C

กระบอกลม ISO 15552 
วัสดุสแตนเลส
Stainless steel ISO 15552 cylinder
วััสด ุ
ฝาหน้้า-หลััง: สแตนเลส 304 

แกนกระบอก: สแตนเลส 316

เสื้้�อ: สแตนเลส 304 (สามารถเลืือกเป็็นสแตนเลส 316 ได้ห้ากต้อ้งการ)

สารเคมีแีละการใช้้งานที่่�ยาวนาน
เหมาะสำำ�หรัับใช้ง้านในภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีีการใช้ส้าร
เคมีีและต้้องการ ซีีลที่่� มีีอายุุการใช้้งานที่่� ยาวนาน
วััสดุุซีลี: PU -20 +80°C

ป้้องกัันการรั่่�วไหลของสารเคมี ีรองรัับอุุณหภูมูิสูิูง
การใช้ง้านในภาคอุตุสาหกรรม ที่่�ต้อ้งเผชิิญกัับสารเคมีีและ
อุณุหภููมิสููง ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้อ้งการ เช่น่ ในโรงงานเคมีี
วััสดุุซีลี: FKM/FPM -10 +150°C

Materials
Heads: AISI 304 (AISI 316 on request)
Piston rod: AISI 316
Barrel: AISI 304 (AISI 316 on request)

CHEMICALS - LONG LIFE 
Industrial applications, in presence of chemicals 
and long life of the gaskets is required.
Gaskets: PU -20 +80°C

CHEMICALS - HIGH TEMPERATURES
Industrial applications, in presence of chemicals 
and high temperatures requested, such as in 
chemical plants.
Gaskets: FKM/FPM -10 +150°C

เกณฑ์ความสามารถในการป้องกันสภาวะตา่งๆ
เกณฑ์ค์ะแนนความสามารถในการป้อ้งกัันสภาวะต่า่งๆ ของอุปุกรณ์แ์ต่ล่ะรุ่่� น จาก 1 ถึึง 100 คะแนน

Anti-contamination Effect Indicators
For each application we show the anticontamination effect on a scale from 1 to 100.

ระดับความทนทานต่อการกัดกร่อนของกระบอกลม ISO 15552
Overview degree of resistance to corrosion of ISO 15552 cylinders

Degree Family

MW S STANDARD

ISO 15552 cylinder (STD, type A, series 3)

MW M MEDIUM

ISO 15552 cylinder - series MCR

MW H HIGH

ISO 15552 cylinder - series HCR

MW X EXTRA

Stainless steel ISO 15552 cylinder






