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Metal Work Fittings 
ข้้อต่่อคุุณภาพสููง คุ้้�มทุกุการใช้้งาน
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ข้้อต่่อวััสดุุทองเหลืือง แบบ PUSH-IN FITTINGS
ท่่อลมใช้้ได้้นาน ปลดล็็อคท่อลมได้้ง่่าย

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M3 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø3 - Ø14 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +80°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร รุ่่�น F-E
ทำำ�จากโลหะทั้้ �งหมด ผ่่านมาตรฐาน EU

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø10 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +150°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA 11 - Nylon 6 - PA 12 
 - PTFE - Polypropyleneข้้อต่่อวััสดุุเทคโนโพลิิเมอร์์ 

แบบ PUSH-IN FITTINGS
ท่่อลมใช้้ได้้นาน ปลดล็็อคท่อลมได้้ง่่าย

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø12 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +60°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 12 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อวััสดุุทองเหลืือง แบบ PUSH-IN FITTINGS 
สำำ�หรัับ สายลมขนาดนิ้้ �ว (INCH) เกลีียว NPT

เกลีียวข้้อต่่อ 10/32 UNF - 1/2 NPT

ขนาดท่อลม Ø1/8 - Ø1/2”

อุุณหภูมูิิ -20 / +80°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร รุ่่�น F-E PLUS
ท่่อลมใช้้ได้้นานปลดล็็อคท่อลมได้้ง่่าย  ผ่่านมาตรฐาน EU

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø10 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +150°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA 11 - Nylon 6 - PA 12 
 - PTFE - Polypropylene

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร รุ่่�น F-NSF
ทำำ�จากโลหะได้้มาตรฐาน EU และผ่่านการรัับรองจาก NSF

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø10 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +150°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PTFE

เกลีียวตรงชนิดเมตริก มาตรฐาน ISO262

เกลีียวตรง มาตรฐาน ISO228-1 ใช้้ตัวัอักัษร G นำำ�หน้้าขนาดเกลีียว เรีียกว่า่เกลีียว BSP 

หรืือเกลีียว BSPP  (P ย่อ่มาจาก Parallel) เกลีียวเฉลีียง มาตรฐาน ISO7-1 จะใช้้อักัษร R นำำ�หน้้าขนาดเกลีียว

และเรีียกว่า่ BSP หรืือเกลีียว BSPT (T ย่อ่มาจาก Tapered)  

เกลีียวตรง UNF มาตรฐาน ANSI B1.1 

เกลีียวเฉลีียง NPT เกลีียวใน (ตัวัเมีีย) มาตรฐาน ANSI B 1-20 โดยเกลีียวนอก (ตัวัผู้้� ) จะเป็็นเกลีียวเฉพาะ 

ของเมทัลัเวิิร์์คฯ ออกแบบมาเพื่่�อแก้้ปััญหาการใช้้งานกับัเกลีียวมาตรฐาน ANSI B 1-20 



ข้้อต่่อแบบสวมอััด 
COMPRESSION FITTINGS รุ่่�น B 
มีีความทนทาน ยึดึกับท่่อได้้แน่่น

เกลีียวข้้อต่่อ G (BSP): 1/8” - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4/2  -  Ø15/12 มม.

อุุณหภูมูิิ +500°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 60 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� ทองแดง

ข้้อต่่อแบบ PUSH-IN FITTINGS 
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมอาหาร รุ่่�น F-NSF PLUS
ปลดล็็อคท่อลมได้้ง่่าย ทำำ�จากทองเหลืืองทั้้ �งหมด 
ได้้มาตรฐาน EU และผ่่านการรัับรองจาก NSF

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø10 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +150°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 16 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PTFE

ข้้อต่่อแบนโจ รุ่่�น D
ยึดึกับท่่อได้้แน่่น รองรัับแรงสั่่�นสะเทือืนสููง 

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø12 มม.

อุุณหภูมูิิ -40 / +80°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA11, PA12, PTFE

ข้้อต่่อวััสดุุสแตนเลส
แบบ PUSH-IN FITTINGS
ผ่่านการรัับรองจาก NSF และได้้มาตรฐาน EU

เกลีียวข้้อต่่อ Metric หรืือ G (BSP): M5 - 1/2”

ขนาดท่อลม Ø4 - Ø12 มม.

อุุณหภูมูิิ -20 / +150°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์์

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PTFE

ข้้อต่่อมาตรฐาน รุ่่�น A – XA
ใช้้งานได้้กัับหลายอุุตสาหกรรม 
ทำำ�จากทองเหลืืองชุุบนิิกเกิลิ หรืือ สแตนเลส 316L

เกลีียวข้้อต่่อ  Metric หรืือ G (BSP): M5 - 3/4” (A) 
G (BSP): 1/8” - 1/2” (XA)

อุุณหภูมูิิ +500°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 60 บาร์์ (A) 
ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 200 บาร์์ (XA)

ข้้อต่่อแบบ QUICK FITTINGS  รุ่่�น C-XC
ยึดึกับท่่อได้้แน่่น รองรัับแรงสั่่�นสะเทือืนสููง
ทำำ�จากทองเหลืืองชุุบนิิกเกิลิ หรืือ สแตนเลส 316 L

เกลีียวข้้อต่่อ G(BSP):1/8”-1/2”(C) - G(BSP):1/8”-3/8” (XC)

ขนาดท่อลม Ø4/2 - Ø15/12 มม.(C) - Ø6/2  - Ø10/8 มม. (XC)

อุุณหภูมูิิ +500°C

ความดันั ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 18 บาร์์ (C)
ตั้้ �งแต่่สููญญากาศ ถึงึ 25 บาร์์ (XC)

วััสดุุท่่อลมที่่�แนะนำำ� PA11, PA12, PTFE

ข้้อต่อ่วัสัดุทุองเหลืืองแบบเกลีียวเฉลีียงมีีเทปล่อ่น (PTFE) เคลืือบที่่�เกลีียว ข้้อต่อ่แบบ PUSH-IN FITTINGS ของเมทัลัเวิิร์์ค มีีอายุกุารใช้้งานที่่�ยาวนานสามารถนำำ�กลับัมาใช้้งานได้้หลายครั้้ �ง
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